Herstellung der Entwasserung
an der Altablagerung "Am Freibad" in Burkhardtsdorf
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Auf der Grundlage einer zwischen der Gemeinde Burkhardtsdorf und dem ZAS
abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung erfolgt im Zeitraum September 2019 bis
Juli 2022 die Herstellung der Entwasserung an der Altablagerung ,,Am Freibad" in
Burkhardtsdorf entsprechend dem nachstehenden Ubersichtsplan.




Auf Grund der durch eine TV-Untersuchung nachgewiesenen massiven Einbriiche des
verrohrten Badbaches war ein kontinuierlicher Abfluss der im Areal anfallenden
Oberflachenwasser nicht mehr mdglich und fihrte nach Starkniederschlags-
ereignissen zu Uberschwemmungen im Bereich der Kleingartenanlage und des
Freibades.

Ziel der Erneuerung der Verrohrung ist die Fassung des oberhalb der Altablagerung
zuflieBenden Oberflachenwassers und die Ableitung bis zur Einbindung in das offene
Gewasser II.  Ordnung. Die Leitungsverlegung mit den zugehdrigen
Schachtbauwerken erfolgt auf einer Gesamtlange von ca. 600 m. Die beckenférmige
Gelandesenke vor der Altablagerung, welche sich bei Niederschlagen mit
Oberflachenwasser fillt und bei Starkregen haufig Uberlduft, wird im Zuge der
Erneuerung der Verrohrung zum Rickhalteraum ausgebaut. Die vorhandene
Altverrohrung in Richtung Altablagerung, die sich im Ausbauabschnitt des
Rlckhaltebeckens befindet, wird riickgebaut und am Rohrende fachgerecht
verschlossen. Das Auslaufbauwerk unterhalb des Garagenkomplexes wird als
rechteckiger Fertigteilschacht ausgebildet.

Die GesamtmaBnahme untergliedert sich in zwei Teilprojekte (TP 1 Bereich
Altablagerung und TP 2 unterhalb der Altablagerung).

Fiir das TP 1 erfolgte eine finanzielle Zuwendung aus dem Europaischen
Fonds fiir regionale Entwicklung — Strukturforderung (EFRE 2014-2022) in
Hohe von ca. 600 TEuro.



